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Przedmiar

Remont kotłowni gazowej przy szkole 
Podstawowej w Rostarzewie

Budowa: Szkoła w Rostarzewie
Obiekt: Roboty  instalacyjne

Zamawiający: Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1
62-067 Rakoniewice



Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI
1.1 KNR 402/409/1

Demontaż i rozebranie kotła, typu  STER -GAZ o mocy 100 kW  wraz  wyniesieniem z 
kotłowni 2 kpl

1.2 KNR 402/418/7
Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem, 3 szt

1.3 KNR 402/408/1
Demontaż czopucha czopucha kotła o długości do 4·m 1 szt

1.4 KNR 402/506/6
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·65-100·mm 12 m

1.5 KNR 707/102/1
Montaż systemu kaskadowego kaskada trzech kotłów 3x69 kW  z regulatoram  Vitotronic 
300-K MW2B
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 kpl

1.6 KNR 708/902/2
Analog. Montaż modułu rozdzielacza podkotłowego  z pompą kotłową i zaworem 
bezpieczeństwa  Dn 20 3 bary  nr zam. 7571342 3 szt

1.7 KNR 215/631/2
Montaż ramy montażowej wolnostojącej  dla trzech kotłów 1 kpl

1.8 KNR 202/128/3
Analog  .Montaż zbiorczego kolektora spoalin  ew 250   3x Vitodens 1 kpl

1.9 KNR 215/403/9
Montaż komina  wkład jednościenny do szachtu  ew 250  H=10 m  wkład do komina 
murowanego 1 kpl

1.10 KNNR 5/406/1
Sterownik zbiorczego systemu spalin  SZSS  z modułem  SZSS-2-R1 1 szt

1.11 KNRW 215/403/8
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn·80·mm 12 m

1.12 KNR 34/104/17
Izolacja rurociągów otulinami  Stenonorm  rura n 80 izolacja grubości 50 mm 12 m

1.13 KNNR 4/526/8
Sprzęgło hydrauliczne DN80  nr zamówieniowy 716440-3 1 szt

1.14 KNRW 709/2607/1
Montaż zaworów  przepustnic międzykołnierzowych Dn 80 typ 1125  110 stopni C 3 szt

1.15 KNNR 5/406/1
Czujnik temperatury sprzęgła NTC 1 szt

1.16 KNNR 5/406/1
Rozszerzenie EA1 nr zamówieniowy 7452091 1 szt

1.17 KNNR 4/527/3
Odmulacz  Filtroodmulnik FOM DN 80 1 szt

1.18 KNNR 4/511/3 (1)
Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3·MPa, NG 80 2 szt

1.19 KNNR 5/406/1
Regulator  ścienny typu Vitotronic 200-H , HK3B nr zamówieniowy  Z009463  dwa obiegi z 
mieszaczem 1 szt

1.20 KNNR 5/406/1
Uzupełnienie  płytka automatyki dla dwóch obiegów mieszaczowych HK NR2A   nr 
zamówienia  7164403 1 szt

1.21 KNR 708/101/1
Układ pomiarowy bezpośredni czujnik temperatury zasilania  NTC  z wtykami 5 kpl

1.22 KNR 708/101/1
Moduł komunikacyjny  LON 1 kpl

1.23 KNRW 215/510/1
Analog Montaż stacji uzdatniania wody  Aquaset  500-N 1 szt

1.24 KNR 215/508/1
Analog. Montaż neutralizatora skroplin  70l/h 1 szt

1.25 KNNR 4/529/2
Uruchomienie  kotłowni przez serwis łącznie z okablowaniem 1 kotłown
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1.26 KNR 1325/101/1
Umieszczenie schematu technologicznego 1 szt

1.27 KNRW 215/304/4
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn·32·mm 3 m

1.28 KNRW 215/304/6
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn·50·mm 12,5 m

1.29 KNR 712/103/4
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, 5,59 m2

1.30 KNR 712/215/4 (1)
Malowanie pędzlem - emalie termoodporne, rurociągi, Fi·do 57·mm, emalia poliwinylowa 
termoodporna aluminiowa 5,59 m2

1.31 KNR 712/207/4 (1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba 
poliwinylowa 5,59 m2

1.32 KNRW 215/307/1 (1)
Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach 
mieszkalnych, za gazomierzem 1 szt

1.33 KNRW 215/312/3 (1)
Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·25·mm 3 szt

1.34 KNR 402/402/5
Wymiana  zaworu  bezpieczeństwa instalacji gazowej   MAG 3 DN 50 wraz z centralką i 
okablowaniem 1 kpl

1.35 KNRW 215/112/2 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm  odpływ kondesatu (wykonanie syfonu) 5 m

1.36 KNR 35/216/11
Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·25·mm 1 szt

1.37 KNR 401/333/1
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły 4 szt

1.38 Wykonanie kanału nawiewnego  do kotłowni typu  Z  25x40 1 kpl
2 CIEPŁA WODA DO KUCHNI I SZKOŁY
2.1 KNRW 402/317/5

Demontaż urządzeń gazowych podgrzewacz gazowy  wraz z osprzętem z zaspawanie podeść 
gazu 2 szt

2.2 KNRW 215/112/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm 30 m

2.3 KNRW 215/112/3 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32·mm 30 m

2.4 KNRW 215/127/2 (1)
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
niemieszkalnych, 60 m

2.5 KNR 34/101/1
Izolacja rurociągów otulinami Paroc HVAC z płaszczem z foli aluminiowej  grubość izolacji 20
mm 60 m

2.6 KNR 35/217/2 (1)
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn·15·mm, zawór kulowy 2 szt

2.7 KNR 35/217/4 (1)
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn·25·mm, zawór kulowy 2 szt

2.8 KNRW 215/430/1
Montaż  zaworu regulacyjnego MTCV 2 szt

2.9 KNRI 215/304/2
Analog . Wykonanie podejść   ciepłej wody do istniejącej instalacji wraz z materiałem 2 szt

2.10 KNR 401/333/1
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły 5 szt

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3.1 KNR 202/1611/3

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8·m, nakłady podstawowe 1,00 kolumna
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3.2 KNR 401/350/1
Rozebranie komina wolno stojącego ponad dachem.

1,20*1,60*3,00 = 5,76
5,76 ~5,76 m3

3.3 KNR 401/711/1
Odbicie luźnych tynków, i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, z cegły,) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)
pom. kotł. (5,74+4,03)*2*3,44*0,25 = 16,8044
warszt. (2,20+5,74)*3,44*0,25 = 6,8284

23,6328 ~23,63 m2
3.4 KNR 401/348/3

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły
warsztat 2,20*3,44 = 7,568

7,568 ~7,57 m2
3.5 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych. 5,00 szt
3.6 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
(7,57*0,15)+5,76 = 6,8955

6,8955 ~6,90 m3
3.7 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 6,90 10,0 m3
3.8 Kalkulacja własna

Opłata za utylizacje gruzu. 6,90 m3
4 ROBOTY NOWE
4.1 KNR 202/122/4

Komin wolno stojący ponad dachem z cegły  pełnej.
1,20*1,60*2,00 = 3,84

3,84 ~3,84 m3
4.2 KNR 401/726/2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III na kominie zaprawą 
cementowo-wapieną.

(1,20+1,60)*2*6,50 = 36,4
36,4 ~36,40 m2

4.3 KNR 401/304/2
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
betonu komórkowego

0,80*2,00*0,24 = 0,384
1,20*2,10*0,24 = 0,6048

0,9888 ~0,98 m3
4.4 KNR 202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1·warstwa
pom. kotł. 4,03*5,74 = 23,1322
pom. warsztatu 2,20*5,74 = 12,628

35,7602 ~35,76 m2
4.5 KNR 202/602/2

Ddodatek za każdą następną warstwę 35,76 m2
4.6 KNR 202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, 1·warstwa
pom. kotł. (4,03+5,74)*2*0,45 = 8,793
pom. warszt. (2,20+5,74)*2*0,45 = 7,146

15,939 ~15,94 m2
4.7 KNR 202/603/2

Dodatek za każdą następną warstwę 15,94 m2
4.8 KNR 202/1101/7

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
(4,03*5,74)*0,35 = 8,09627
(2,20*5,74)*0,35 = 4,4198

12,51607 ~12,52 m3
4.9 KNR 202/1101/1

Podkłady, betonowe B10  na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły

(4,03*5,74)*0,10 = 2,31322
(2,20*5,74)*0,10 = 1,2628

3,57602 ~3,57 m3
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4.10 NNRNK 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
5·m2

4,03*5,74 = 23,1322
2,20*5,74 = 12,628

35,7602 ~35,76 m2
4.11 KNR 222/1003/2

Posadzka betonowa grubości 5·cm zatarta na gładko
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 35,76 m2

4.12 NNRNK 202/2806/5
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa 
"Ceresit" 35,76 m2

4.13 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa grubości 5·cm zatarta na gładko
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
magazyn (1,17*4,00) = 4,68

4,68 ~4,68 m2
4.14 KNR 202/2009/2

Gładzie wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, ściany, podłoże z tynku

(4,03+5,74)*2*3,00 = 58,62
(2,20+5,74)*2*3,00 = 47,64
(1,17+4,00)*2*2,30 = 23,782

130,042 ~130,04 m2
4.15 KNR 202/2009/7

Dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków ścian - wyrównanie tynków. 130,04 m2
4.16 KNR 202/2009/4

Gładzie wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, stropy, podłoże z tynku - wyrównanie tynków.

4,03*5,74+2,20*5,74+1,17*4,00 = 40,4402
40,4402 ~40,44 m2

4.17 KNR 202/2009/8
Dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów 40,44 m2

4.18 KNR 401/304/1
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

(0,80*2,00*0,25) = 0,4
(1,20*2,00*0,25) = 0,6

1,0 ~1,00 m3
4.19 KNR 401/313/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
1,50*0,25*0,25 = 0,09375

0,09375 ~0,09 m3
4.20 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, do I NP 100·mm 2,40 m

4.21 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych powierzchnia do 2·m2 5,00 szt

4.22 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 2,00 szt

4.23 KNR 202/9010/1
Drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe pełne EI 30

1,00*2,10 = 2,1
2,1 ~2,10 m2

4.24 KNR 202/1203/1
Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2 i wewnętrzne techniczne.

0,80*2,05 = 1,64
0,80*1,60 = 1,28

2,92 ~2,92 m2
4.25 KNRW 202/840/5

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25·cm
(4,03+5,74)*2*2,20 = 42,988

42,988 ~42,99 m2
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4.26 NNRNK 202/2806/5
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa 
"Ceresit"

4,03*5,74+2,20*5,74 = 35,7602
35,7602 ~35,76 m2

4.27 NNRNK 202/2809/4
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, pomieszczenia ponad 
10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"

(4,03+5,74)*2+(2,20+5,74)*2 = 35,42
35,42 ~35,42 m

4.28 KNR 401/348/4
Rozebranie luksferów w oknie.

1,20*1,60 = 1,92
1,92 ~1,92 m2

4.29 KNR 19/1023/3
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na 
kotwach z nawiewnikiem.

1,20*0,90 = 1,08
1,08 ~1,08 m2

4.30 KNR 401/321/3
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych do 1,5 1,00 szt

4.31 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

4,03*5,74+2,20*5,74+1,17*4,00 = 40,4402
40,4402 ~40,44 m2

4.32 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

(4,03+5,74)*2*0,80 = 15,632
(2,20+5,74)*2*3,00 = 47,64
(1,17+4,00)*2*2,30 = 23,782

87,054 ~87,05 m2
5 ROBOTY ELEKTRYCZNE
5.1 KSNR S005-04-04-02-10

Wypusty oświetleniowe - przewod p/t cegła 9,00 szt
5.2 KSNR S005-04-04-03-10

Wypusty na gniazda 10A wt/nt przewod p/t cegła 10,00 szt
5.3 KSNR S005-03-01-05-18

Linia zasilająca z przewodu YDY 5x6 w bruzdach ceglanych 10,00 metr
5.4 KSNR S005-03-01-05-18

Linia zasilająca z przewodu YDY 5x4 w bruzdach ceglanych 6,00 metr
5.5 KSNR S005-03-01-05-17

Linia zasilająca z przewodu YDY 5x2,5 w bruzdach ceglanych 5,00 metr
5.6 KNR 508-03-01-02-00

Mocowanie osprzętu do kołków w podłożu z cegły
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2,00 szt

5.7 KNR 508-03-09-09-00
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 3-biegunowego 3P+Z 16A wodoszczelnego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,00 szt

5.8 KNR 508-03-09-10-00
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 3-biegunowego 3P+Z 32A wodoszczelnego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,00 szt

5.9 KSNR S005-05-02-01-03
Montaż oprawy oświetl ewakuacyjnego - np ECONOMIC LED ECL/1W/C/3/SA/PT/CL IP65 1,00 szt

5.10 KSNR S005-05-02-01-03
Montaż oprawy oświetl awaryjnego- LED 3W - optyka ogólna 2,00 szt

5.11 KSNR S005-05-02-03-00
Montaż świetlówki przykręcanej - LED 38W 5,00 szt

5.12 KNR 510-10-08-06-00
Projektor mocowany śrubami o masie do 4,5 kg z drabiny - Led 20W + cz. ruchu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,00 szt

5.13 KSNR S005-02-01-01-00
Montaż obudowy z wył. głównym kotłowni WK 1,00 szt

5.14 KSNR S005-02-01-03-00
Montaż tablicy elektrycznej RK 1,00 szt
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5.15 KNR 508-06-02-05-00
Układanie bednarki FeZn 25x4 poziomej na wspornikach mocowanej na betonie kucie 
mechaniczne
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 20,00 metr

5.16 KNR 403-10-04-16-00
Mechaniczne przebicie do 40 cm otworu fi do 25 mm w ścianie betonowej 1,00 szt

5.17 KNNR N005-06-05-08-00
Mechan pogrążenie uziomu pion pręt FeZn fi 12 grunt kat 3 6,00 metr

5.18 KNR 508-03-03-08-00
Montaż szyny GSU - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,00 szt

5.19 KNNR N005-06-13-04-00
Mostek uziemiający przewodem LGY-6 5,00 szt

5.20 KNNR N005-13-01-01-00
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz 8,00 szt

5.21 KNNR N005-13-01-02-00
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz 3,00 szt

5.22 KNNR N005-13-05-01-00
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza 1,00 szt

5.23 KNNR N005-13-05-02-00
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna 10,00 szt

5.24 KNNR N005-13-04-01-00
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy 1,00 szt

5.25 KNP 1018-46-02-05-00
Badanie wyłącznika p-porażeniowego w bud mieszk 3,00 szt

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI
2 CIEPŁA WODA DO KUCHNI I SZKOŁY
3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
4 ROBOTY NOWE
5 ROBOTY ELEKTRYCZNE


